


23

Ciclo per l’applicazione
del sistema per esterni

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

Utilizzare la malta ML 203 di allettamento 
con ottime proprietà di conducibilità 
termica.

Applicare l’intonaco fibrato KI 7. Nelle zone 
di zoccolatura applicare l’intonaco fibrato e 
idrorepellente KZ 35.

Applicazione del rasante
A 64 R-EVOLUTION armato con rete 
in fibra di vetro alcali resistente da 185 
g/m2 con aggiunta di ossido di zirconio 
FASSANET ZR 185 o con rete in fibra 
di vetro alcali resistente da 160 g/m2 
FASSANET 160.

La finitura protettiva finale sarà composta 
dal fondo silossanico FS 412 e a seguire il 
rivestimento silossanico RSR 421. Per una 
maggiore protezione dell’edifico applicare la 
finitura per esterni protettiva SKIN 432.

KZ 35

KI 7

FS 412

RSR 412

SKIN 432

A 64 R-EVOLUTION

FASSANET 160 

FASSANET ZR 185

ML 203
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10. Sistema
a secco: 
controparete 
esterna

SKIN 432
Finitura silossanica 
protettiva

FONDO

RIVESTIMENTO

finitura per esterni

COLLANTE RASANTE

LANA MINERALE
Pannello in Lana Minerale 
per isolamento termico

GYPSOTECH® 
EXTERNA LIGHT
Lastra in cemento 
alleggerito con polistirolo 
e rinforzata con fibra di 
vetro

PANNELLO ISOLANTE

lastre

RETE / TESSUTO

FASSANET 160
Rete di armatura in fibra 
di vetro alcali resistente 
grammatura 160 g/m²

TESSUTO NON 
TESSUTO
Membrana impermeabile 
all’acqua, ma permeabile 
al vapore

RX 561
Rivestimento acril-
silossanico rustico

FX 526
Fondo di ancoraggio 
pigmentato universale

A 96
Collante e rasante fibrato

rete d’armatu-
ra per giunti
Rete d’armatura per 
giunti lastre sistema EX-
TERNA 150mm x 50 mm

GUIDA a “U”
Guida a “U” 40/100/40 
mm

profili

GYPSOTECH® 
GypsoLIGNUM
Lastra composta da carta 
esterna ad alta resistenza 
e da un impasto di gesso 
con additivi speciali.
Classificata DEFH1IR (EN 
520)

montante a “c”
Montante a “C” 50/99/47 
mm

SQUADRETTA “l”
Funge da blocco dei 
profili montanti della 
parete portante

accessori

viti punta 
chiodo
Autoperforanti fosfatate

viti punta 
trapano 
EXTERNA LIGHT
Autoperforanti con 
rivestimento in zinco 
magnesio

DISCONNETTORE 
ACUSTICO
Nastro in polietilene 
espanso a cellule chiuse
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Ciclo per l’applicazione
a secco di controparete 
esterna

SQUADRETTA A “L”

TESSUTO NON TESSUTO

RX 561

SKIN 432

EXTERNA LIGHT

FASSANET 160 

FASE 1

FASE 2

FASE 4

FASE 5

Applicazione orditura metallica: Guide 
a “U” 40/100/40 posizionate a terra e 
ad ogni marcapiano; Montanti a “C” 
50/99/47 ad interasse di 400 mm; 
staffaggio alla muratura esistente mediante 
Squadrette ad “L”. Inserimento tra i 
profili di pannello isolante in Lana Minerale.

Posizionamento della lastra Gypsotech® 
Gypsolignum, successiva applicazione 
del tessuto non tessuto ed infine 
applicazione lastra Gypsotech® 
EXTERNA LIGHT.

Applicazione del fondo pigmentato 
universale FX 526 a completa stagionatura 
del rasante e a seguire del rivestimento a 
spessore acril-silossanico RX 561 con 
granulometria consigliata di 1,5 mm e di 
colore chiaro. 

Applicazione a 2 mani della finitura 
silossanica per esterni protettiva SKIN 432 
per una protezione maggiore dell’edificio.

Nota: la soluzione proposta e le immagini di riferimento sono puramente indicative. Il dimensionamento dell’orditura metallica dovrà essere valutato dal professionista 
incaricato alla progettazione e alla verifica dell’intero sistema in base alle NTC 2008. La corretta applicazione dei componenti del Sistema dovrà essere effettuata come da 
Scheda Tecnica.

FASE 3 Trattamento del giunto tra lastre esterne 
mediante collante A 96 e armatura dello 
stesso mediante rete di fibra di vetro alcali-
resistente. Rasatura completa della lastra 
Gypsotech® EXTERNA LIGHT con 
rasante A 96 utilizzando preferibilmente 
una spatola dentata,  interponendo la rete 
in fibra di vetro alcali resistente da 160 g/m²
FASSANET 160. Lo strato di rasatura 
armata dovrà essere di circa 7-8 mm di 
spessore.

FX 526

A 96

RETE D’armatura per giunti

GypsoLIGNUM BA 13

ISOLANTE IN LANA MINERALE

MONTANTE A “C”

GUIDA A “U”

DISCONNETTORE ACUSTICO
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11. Sistema
a secco: parete 
esterna

SKIN 432
Finitura silossanica 
protettiva

RIVESTIMENTO

finitura per esterni

GYPSOTECH® 
EXTERNA LIGHT
Lastra in cemento 
alleggerito con polistirolo 
e rinforzata con fibra di 
vetro

LANA MINERALE
Pannello in Lana Minerale 
per isolamento termico

PANNELLO ISOLANTE

lastre

RETE / TESSUTO

FASSANET 160
Rete di armatura in fibra 
di vetro alcali resistente 
grammatura 160 g/m²

TESSUTO NON 
TESSUTO
Membrana impermeabile 
all’acqua, ma permeabile 
al vapore

COLLANTE RASANTE

A 96
Collante e rasante fibrato

GUIDA a “U”
Guida a “U” 40/150/40 
mm

profili

GYPSOTECH® 
GypsoLIGNUM
Lastra composta da carta 
esterna ad alta resistenza 
e da un impasto di gesso 
con additivi speciali

montante a “c”
Montante a “C” 
50/149/47 mm

viti punta 
chiodo
Autoperforanti fosfatate

viti punta 
trapano 
EXTERNA LIGHT
Autoperforanti con 
rivestimento in zinco 
magnesio

carta  
microforata
Migliore resistenza 
meccanica rispetto ad 
altri nastri

FS 412
Fissativo per cicli 
idrosiliconici	  

gypsopaint
Idropittura supercoprente 
ideale per cartongesso

fassajoint
Stucco premiscelato 
composto da gesso, 
farina di roccia e additivi

stucchi

GYPSOTECH® 
vapor
Lastra con lamina di 
alluminio con la funzione 
di barriera al vapore

1a orditura esterna

GUIDA a “U”
Guida a “U” 30/28/30 
mm

montante a “c”
Montante a “C” 27/48/27 
mm

2a orditura interna

accessori

staffa 
registrabile
Utilizzata nella 
formazione di 
contropareti

rete d’armatu-
ra per giunti
Rete d’armatura per 
giunti lastre sistema EX-
TERNA 150mm x 50 mm

FA 249
Fissativo per sistemi 
acrilici 

DISCONNETTORE 
ACUSTICO
Nastro in polietilene 
espanso a cellule chiuse

FONDO

RSR 421
Rivestimento 
idrosiliconico rustico
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Ciclo per l’applicazione
a secco di parete 
esterna

FASE 1

FASE 2

FASE 4

Applicazione orditura metallica esterna: 
Guide a “U” 40/150/40 posizionate a 
terra e ad ogni marcapiano; Montanti a 
“C” 50/149/47 ad interasse di 400 mm. 
Inserimento tra i profili di pannello isolante in 
Lana Minerale. 

Posizionamento della lastra Gypsotech® 
Gypsolignum, successiva applicazione 
del tessuto non tessuto ed infine 
applicazione lastra Gypsotech® 
EXTERNA LIGHT.

Applicazione del fondo neutro idrosiliconico 
FS 412 a completa stagionatura del 
rasante e a seguire del rivestimento a 
spessore idrosiliconico RSR 421 con 
granulometria consigliata di 1,5 mm e di 
colore chiaro. Applicazione a 2 mani della 
finitura silossanica per esterni protettiva 
SKIN 432 per una protezione maggiore 
dell’edificio.

Nota: la soluzione proposta e le immagini di riferimento sono puramente indicative. Il dimensionamento dell’orditura metallica dovrà essere valutato dal professionista 
incaricato alla progettazione e alla verifica dell’intero sistema in base alle NTC 2008. La corretta applicazione dei componenti del Sistema dovrà essere effettuata come da 
Scheda Tecnica.

FASE 3 Trattamento del giunto tra lastre esterne 
mediante collante A 96 e armatura dello 
stesso mediante rete di fibra di vetro alcali-
resistente. Rasatura completa della lastra 
Gypsotech® EXTERNA LIGHT con 
rasante A 96 utilizzando preferibilmente 
una spatola dentata, interponendo la rete in 
fibra di vetro alcali resistente da 160 g/m²
FASSANET 160. Lo strato di rasatura 
armata dovrà essere di circa 7-8 mm di 
spessore.

FASE 5 Applicazione delle due lastre Gypsotech® 
GypsoLIGNUM tra le orditure applicazione 
orditura metallica interna: Guide a “U” 
30/28/30 posizionate a terra e a soffitto; 
Montanti a “C” 27/48/27 ad interasse di 
400 mm con relative staffe. Inserimento tra i 
profili di pannello isolante in Lana Minerale 

FASE 6 Applicazione delle due lastre interne 
Gypsotech® GypsoLIGNUM e 
Gypsotech® VAPOR con relativo 
trattamento dei giunti mediante stucco 
FASSAJOINT e nastro d’armatura. Finitura 
interna mediante fondo FA 249 e relativa 
pittura super-coprente GYPSOPAINT.

STAFFA TESSUTO NON TESSUTO

RSR 421

SKIN 432

EXTERNA LIGHT

FS 412

A 96

RETE D’armatura per giunti

GypsoLIGNUM BA 13

ISOLANTE IN LANA MINERALE

A 96

MONTANTE A “C”

GypsoLIGNUM BA 13

GypsoLIGNUM BA 13

VAPOR BA 13

STUCCO FASSAJOINT

(lato interno locale)

FA 249 / GYPSOPAINT

(lato interno locale)

GUIDA A “U”
DISCONNETTORE ACUSTICO

FASSANET 160 

GUIDA A “U”
DISCONNETTORE ACUSTICO
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12. GypsoEXTRA: 
parete esterna a 
secco

SKIN 432
Finitura silossanica 
protettiva

RIVESTIMENTO

finitura per esterni

LANA MINERALE
Pannello in Lana Minerale 
per isolamento termico

GYPSOTECH® 
EXTERNA LIGHT
Lastra in cemento 
alleggerito con polistirolo 
e rinforzata con fibra di 
vetro

PANNELLO ISOLANTE

lastre

RETE / TESSUTO

FASSANET 160
Rete di armatura in fibra 
di vetro alcali resistente 
grammatura 160 g/m²

TESSUTO NON 
TESSUTO
Membrana impermeabile 
all’acqua, ma permeabile 
al vapore

profili

GYPSOTECH® 
aquasuper
Lastra con ridotta 
capacità di assorbimento 
d’acqua

profilo ad 
omega
Profilo ad Omega

viti punta 
chiodo
Autoperforanti fosfatate

carta  
microforata
Migliore resistenza 
meccanica rispetto ad 
altri nastri

gypsopaint
Idropittura supercoprente 
ideale per cartongesso

fassajoint
Stucco premiscelato 
composto da gesso, 
farina di roccia e additivi

stucchi

GYPSOTECH® 
GypsoHD BA 13
Lastra con densità 
controllata superiore a 
800 kg/m3

1a orditura esterna

GUIDA a “U”
Guida a “U” 40/75/40 
mm

montante a “c”
Montante a “C” 50/74/47 
mm

2a orditura internaRSR 421
Rivestimento 
idrosiliconico rustico

GYPSOTECH® 
GypsoHD BA 18
Lastra con densità 
controllata superiore a 
800 kg/m3

GUIDA a “U”
Guida a “U” 40/100/40 
mm

viti punta 
trapano
Autoperforanti fosfatate

viti testa a 
rondella 
Zincata, punta trapano

rete d’armatu-
ra per giunti
Rete d’armatura per 
giunti lastre sistema EX-
TERNA 150mm x 50 mm

montante a “c”
Montante a “C” 50/99/47 
sp. 15/10 mm

viti punta 
trapano 
EXTERNA LIGHT
Autoperforanti con 
rivestimento in zinco 
magnesio

accessori

DISCONNETTORE 
ACUSTICO
Nastro in polietilene 
espanso a cellule chiuse

COLLANTE RASANTE

A 96
Collante e rasante fibrato

FS 412
Fissativo per cicli 
idrosiliconici	  

FA 249
Fissativo per sistemi 
acrilici 

FONDO
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Ciclo per l’applicazione
di parete GypsoEXTRA

FASE 1

FASE 2

FASE 4

Applicazione orditura metallica esterna: 
Guide a “U” 40/100/40 posizionate a 
terra e ad ogni marcapiano; Montanti a 
“C” 50/99/47 sp. 15/10 mm ad interasse 
di 1200 mm, Montanti ad Omega 
montati perpendicolari ad interasse di 400 
mm Inserimento tra i profili di pannello 
isolante in Lana Minerale.

Posizionamento della lastra Gypsotech® 
AQUASUPER, successiva applicazione del 
tessuto non tessuto ed infine applicazione 
lastra Gypsotech® EXTERNA LIGHT.

Applicazione del fondo neutro idrosiliconico 
FS 412 a completa stagionatura del 
rasante e a seguire del rivestimento a 
spessore idrosiliconico RSR 421 con 
granulometria consigliata di 1,5 mm e di 
colore chiaro. Applicazione a 2 mani della 
finitura silossanica per esterni protettiva 
SKIN 432 per una protezione maggiore 
dell’edificio.

FASE 3 Trattamento del giunto tra lastre esterne 
mediante collante A 96 e armatura dello 
stesso mediante rete di fibra di vetro alcali-
resistente. Rasatura completa della lastra 
Gypsotech® EXTERNA LIGHT con 
rasante A 96 utilizzando preferibilmente 
una spatola dentata,  interponendo la rete 
in fibra di vetro alcali resistente da 160 g/m²
FASSANET 160. Lo strato di rasatura 
armata dovrà essere di circa 7-8 mm di 
spessore.

FASE 5 Applicazione della lastra tra le orditure 
Gypsotech® GypsoHD BA 18 
applicazione orditura metallica interna: 
Guide a “U” 40/75/40 posizionate 
a terra e a soffitto; Montanti a “C” 
50/74/47 ad interasse di 600 mm. 
Inserimento tra i profili di pannello isolante in 
Lana Minerale. 

FASE 6 Applicazione delle lastre interne 
Gypsotech® GypsoHD e Gypsotech® 
VAPOR relativo trattamento dei giunti 
mediante stucco FASSAJOINT e nastro 
d’armatura. Finitura interna mediante fondo 
FA 249 e relativa pittura super-coprente 
GYPSOPAINT.

Nota: la soluzione proposta e le immagini di riferimento sono puramente indicative. Il dimensionamento dell’orditura metallica dovrà essere valutato dal professionista 
incaricato alla progettazione e alla verifica dell’intero sistema in base alle NTC 2008. La corretta applicazione dei componenti del Sistema dovrà essere effettuata come 
da Scheda Tecnica.

TESSUTO NON TESSUTO

RSR 421

SKIN 432

FASSANET 160 

FS 412

A 96

RETE D’armatura per giunti
EXTERNA LIGHT

ISOLANTE IN LANA MINERALE

MONTANTE A “C”

GUIDA A “U”

DISCONNETTORE ACUSTICO

A 96

MONTANTE A “C”

GypsoHD BA 18

GypsoHD BA13

VAPOR BA 13

STUCCO FASSAJOINT

(lato interno locale)

FA 249 / GYPSOPAINT

(lato interno locale)

GUIDA A “U”
DISCONNETTORE ACUSTICO

AQUASUPER BA 13

ISOLANTE IN LANA MINERALE

PROFILI AD OMEGA

EXTERNA LIGHT



Esistono soluzioni che risolvono un problema, altre in grado di offrire 
di più: nuove opportunità, scenari fino ad oggi soltanto immaginati. E’ 
il valore aggiunto del Sistema Integrato Fassa Bortolo, 
che mette a disposizione dei propri interlocutori un vantaggio 
esclusivo: disporre di un unico punto di riferimento per qualsiasi tipo 
di intervento.

Con tre secoli di esperienza nel settore edilizio, Fassa Bortolo presenta 
oggi un ventaglio completo di soluzioni, che integrano l’affidabilità 
dei materiali costruttivi tradizionali con le nuove possibilità offerte 
dal cartongesso, la soluzione più efficace ed evoluta per separare gli 
ambienti, creare nuovi spazi, favorire l’isolamento termico e acustico, 
arredare con stile. Prodotti resistenti, sicuri e certificati, frutto della 
scelta di tecniche estrattive e produttive all’avanguardia e della 
costante ricerca di un team esperto e qualificato.

 

Sistema
Integrato

SISTEMA
MURATURA

SISTEMA
INTONACI

SISTEMA
DEUMIDIFICANTE

SISTEMA RIPRISTINO
DEL CALCESTRUZZO

SISTEMA
CONSOLIDAMENTO
E RINFORZO STRUTTURALE

SISTEMA
FINITURE

SISTEMA
COLORE

SISTEMA
TINTOMETRICOSISTEMA

CAPPOTTO
   FASSATHERM®

SISTEMA
CARTONGESSO
 GYPSOTECH®

SISTEMA
POSA PAVIMENTI
E RIVESTIMENTI 

SISTEMA
UNDERGROUND

SISTEMA
CALCE

SISTEMA
ATTREZZATURE

SISTEMA
BIO-ARCHITETTURA
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FASSA S.r.l.
Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV)
tel. +39 0422 7222 - fax +39 0422 887509
www.fassabortolo.com - fassa@fassabortolo.com

STABILIMENTI DI PRODUZIONE

Spresiano (TV) - tel. +39 0422 521945 -  fax +39 0422 725478
Artena (Roma) -  tel. +39 06 951912145 - fax +39 06 9516627
Bagnasco (CN) - tel. +39 0174 716618 - fax +39 0422 723041
Bitonto (BA) -  tel. +39 080 5853345 - fax  +39 0422 723031
Calliano (AT) -  tel. +39 0141 915145 - fax +39 0422 723055
Mazzano (BS) - tel. +39 030 2629361 - fax +39 0422 723065
Molazzana (LU) - tel. +39 0583 641687 - fax +39 0422 723045
Moncalvo (AT) - tel. +39 0141 911434 - fax +39 0422 723050
Montichiari (BS) - tel. +39 030 9961953 - fax +39 0422 723061
Popoli (PE) - tel. +39 085 9875027 - fax +39 0422 723014
Ravenna - tel. +39 0544 688445 - fax +39 0422 723020
Sala al Barro (LC) - tel. +39 0341 242245 - fax +39 0422 723070

FASSALUSA Lda - Portogallo
São Mamede (Batalha) - tel. +351 244 709 200 - fax +351 244 704 020

FILIALI COMMERCIALI

Altopascio (LU) - tel. +39 0583 216669 - fax +39 0422 723048
Bolzano - tel. +39 0471 203360 - fax +39 0422 723008
Sassuolo (MO) - tel. +39 0536 810961 - fax +39 0422 723022 

FASSA SA - Svizzera
Mezzovico (Lugano) - tel. +41 (0) 91 9359070 - fax +41 (0) 91 9359079
Aclens - tel. +41 (0) 21 6363670 - fax +41 (0) 21 6363672
Dietikon (Zurigo) - tel. +41 (0) 43 3178588 - fax +41 (0) 43 3211712

FASSA FRANCE - Francia 
Lyon - tel. 0800 300338 - fax 0800 300390

FASSA HISPANIA SL - Spagna 
Madrid - tel. +34 606 734 628

FASSA UK Ltd - Regno Unito
Slough - tel. +44 (0) 1753 573078
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