Il contesto ambientale

La tipologia edilizia di riferimento: la

PROGETTO

{f8ntanile [%scomi

cascina a corte della pianura lombarda

Il territorio: la pianura irrigua del
“Pé.me Agrlcole Sud Milano™
ang xfaratten 223t ﬁal la

L'abitato: piccolo nucleo storico nato
intorno al Castello Visconteo;

| fontanili: piccolo nucleo storico
nato intorno al Castello Visconteo;
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PROGETTO

L’organizzazione degli spazi: & i Pocons
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CUSAGO

PROGETTO PLANIVOLUMETRICO
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PROGETTO

L’involucro edilizio: copertura e loggiati

F tanile {&dsconti
* Interazione tra sistema costruttivo ed elementi
naturali:

e Orientamento spazi giorno

 Ombreggiamento - soleggiamento - ventilazione
= Spazi di filtro/mediazione tra interno e esterno 7%
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L’involucro edilizio: le murature perimetrali
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L”involucro edilizio : 1 serramenti

MURATURA PORTANTE
NT S SERRAMENTI IN DOUGLAS
RECEMENTO CELLULAE R COLORE NATURALE PERSIANE ALETTATE IN LEGNO
\ /7 VERNICIATO COLORE VERDE SCURO
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AVESTIMENTO CONTIUO | SOGLIA INBEOLAGRIGA |
IN SPESSORE COLORATO IN PASTA \ ISOLAMENTO A CAPPOTTO

PERSIANE ALETTATE IN LEGNO AN

VERNICIATO COLORE VERDE SCURO

Sezione Serramento Tipo

tanile §'4%sconti

« Aperture di facciata:

Spalle delle finestre a “sguincio”; conformazione
e angolazione differenziata a seconda della

destinazione dei locali e dell’esposizione della
facciata.

« Serramenti con telaio e ante in legno

Vetrocamera basso emissivo con Aria (4-16-4);
trasmittanza U media: 1,7 W/m2K

IN POLISTIROLO ESPANSO SINTERIZZATO

Archh. Michele Berutti, Marco Fassina - Studiolinea Associati



PROGETTO

Il verde per il comfort ambientale e abitativo Tak iovitc [Bsconi

Superfici a prato: riduzione
irraggiamento estivo
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Verde verticale:
rampicanti su parete:funzione termoregolatrice, di controllo dell'umidita; 7
protezione della facciata;riduzione radiazione incidente
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