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KAO SOSPENSIONE KIT A

Design Bruno Houssin
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KAO sospensione Kit A = = |l IP20
Bianco 201 0"
Serie d'apparecchi a sospensione ad emissione indiretta per lampade i 78°
fluorescenti 24W e 54W T16, destinati all’illuminazione di spazi quali
atri d’'ingresso, zone d’accoglienza, di passaggio, sale riunione. Corpo 60° 60°
in alluminio verniciato bianco. Moduli di sezione quadra 40x40mm. 850°
Ogni apparecchio &€ composto di moduli Premontati e precablati, e
fornito di dima di foratura per i punti di fissaggio sul soffitto. 45° us°
Collegamento elettrico mediante connettori rapidi. Alimentazione
elettronica. Schermo antipolvere in policarbonato. Conforme alla
norma EN60598-1 ed altre norme specifiche.
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Apparecchio Ottica
Codice articolo: M119120 Emissione: Indiretta

Designer: Bruno Houssin Materiale e finitura del diffusore: Diffusore in policarbonato
Tipologia di prodotto: Apparecchi a sospensione Finitura e materiali del riflettore: N/A
Materiale: Alluminio verniciato Materiale e finitura dell'ottica: N/A
Colore: Bianco
Peso (Kg): 13 = =
_ _ Alimentatori
Made in: Francia i - i
Tensione di alimentazione (V): 220V-240V
Tipologia gruppo alimentazione: Elettronico
Lampada Tipo di trasformatore: N/A
Lampada inclusa: No Disponibilita versione N/A
d'emergenza:
Codice ILCOS: FDH
Descrizione emissioni: 2 x T16 (G5) 54W + 2 x T16 (G5) 24W .
- — Installazione
Tipo: Fluorescenti lineari i o .
Ambiente di utilizzo: Interni
Numero: 4 - - -
Tipo di soffitto: N/A
Modello: T1i6 - -
Installazione: Sospensione
Attaco: G5
Lunghezza (mm): 4400
Potenza lampada (W): 54, 24
Potenza totale (W): 156
Durata lampada (h): 20000
Flusso luminoso (Im): 4450, 1750
Tensione (V): 220V-240V
Indice di resa cromatica (Ra): 1B
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