Dettaglio costruttivo del nodo solaio - loggia

L

7

spaccato assonomeatrico

Legenda:

1 Pavimentazione in beak
2 adesivo paluretanico
lips MAPE| LIGHD BOND
3 quaira di separazions
lipo SchiGichiar-DITRA
4 {ubio per i riscaldamenta a15nm
tipt Schidcher-BEKOTES THERM-HR
5 malla fresca fipe ZE20
& pannelo in polistinols
£on riles per masset 8 bassn SpeREIE
tipe SchiGchéer-BEKOTEC-EN2520P
T foglicin PE
lipo Ecapack ISOROLL snn
B calcestnizzo
# HEAT00
10 isclanie acustica
tipe Saint Gobain-lsaver
FOMAS e
11 tuba in paliatilens HD s120em
12 calzesiuzzo
13 tubi in acciaio Zincato
per la rete & dislribuzions
dellacous emomm
14 implanta elattrico
18 lamicra grecata a coda di rondine
AJLPRDE apma s DT
18 rede eletirosakdata
1S admn
17 panneli in cartangesso
lipa Knauf SOFIPAN ...
18 montante pesr canlroaolitls
n accigio zincato
18 HEA 220
10 striscia parmetrake
lipa Schilichles-BEKOTEC-BRS BISKF
con base adasiva
1 yetracamerna
22 semamansa in alleminio ancdizzata
a laglia lamios
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