Scheda tecnico-commerciale

ISOVER T-70

L’isolante minerale Isover T-70 assicura un
eccellente isolamento termico e acustico.

Ideale per coperture sia civili che industriali.
[l pannello & realizzato con materie prime naturali
e riciclate e un legante a base di componenti

organici e vegetali. Senza rivestimenti.

Dimensioni (m): 0,6 x 1,20
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Vantaggi

* Isolamento termico e acustico - A 0.032

* Reazione al fuoco in classe Al

* Rigidita e tenuta meccanica

* Velocita di posa e facilita di movimentazione

Spessore Resistenza termica dichiarata Ma/pallet

Rp (M2K/W)
......... g R
......... T
......... T
......... R R
S [ R
......... A

Stoccaggio

Il prodotto deve essere immagazzinato al coperto, in ambienti ben ventilati e lontano da fonti di calore dirette.
Prodotto di agevole manipolazione e taglio, meccanicamente resistente, resistente all’insaccamento,
imputrescibile, inattaccabile dalle muffe. Nelle previste condizioni d'impiego il prodotto e stabile nel tempo.
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Scheda tecnhico-commerciale

ISOVER T-70

Dati Tecnici

Caratteristica Normativa Valore Unita di misura
. CondUCIbmta termlca dIChlarata AD .................... EN 12667 ............ O 032 ........... W/(m K) .....
. Costante dl attenuazmneac us .t.i Ca ..................... EN 7171 .............. 136 ............... dB/m .......
Res‘stmta al ﬂusso da”a ................................ EN29053 ............. 2 7 .............. kpas/mq .....
Classedlreazmne alfuoco .............................. ENBSOH ............. A1 U ..........
. Res‘stenza ;l.l; dlfoSIone del Vaporeacqueou ...... EN 12086 ............... | e ..........
Stabmtadlmensmnale .................................... EN1604 U 51 ................... % .........
. To”eranzedl mens‘o na “ Iung hezza .................... EN 822 .............. + 2% ................. % .........
. To”eranzedl mens‘o na “ Iarghezza ..................... EN 822 .............. i 1 5% ................ % .........
. To”eranzedlmensmna“ spessore ..................... EN 823 ................ T 2 e mm ........
Squad ratura ................................................ EN 824 ............... 55 ............... mm/m ......
...F;l.é;;];;i.t.é .................................................... EN825 ............... SGmm ........
. Calorespecmco ........................................... EN 12524 ............ 1030 e J/KgK ......
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Registro Imprese: Milano n. 08312170155 « R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. « Codice Fiscale e P.IVA: 08312170155
Soggetta ad attivita di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.

Iscver

SAINT-GOBAIN

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. non si assume alcuna responsabilita per

danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Data: settembre 2019

REVISIONE: 00


mailto:info.it.isover@saint-gobain.com
http://www.isover.it/

	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2

